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1. Үндсэн дүрэм 

1.1 Үзлэгийн гарын авлагын хамрах цар хүрээ 

 

Энэхүү гарын авлага нь модон гүүрнээс бусад гүүрийн үзлэгт ашиглагдана. Үзлэгийг өдөр 

тутмын болон тодорхой цаг хугацаанд инженер гүйцэтгэх нарийвчилсан үзлэг гэж ангилна. 

Энэхүү гарын авлага нь тодорхой цаг хугацаанд гүйцэтгэх нарийвчилсан үзлэгт ашиглагдана. 

Үзлэгтэй холбоотой шинэ мэдээлэл, арга туршлага бий болсон тохиолдолд түүнчлэн гарын 

авлагыг шинэчлэх шаардлага гарвал энэхүү гарын авлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулна. 

Энэхүү гарын авлагад гүүрийн урсгал залах далангийн үнэлгээ орсон болно. 

1.2 Гарын авлагын бүтэц 

 

. Гүүрийн бүтээцийн үндсэн агуулга, эвдрэл гэмтлийн шалтгаан болон түүний эвдрэлийн 

явцын талаарх ойлголт мэдлэг нь гүүрийн үзлэгийг хийхэд нэн чухал мэдээлэл болдог. Тус 

гарын авлагын эхний бүлэгт энэхүү гарын авлагыг тоймлон дурьдсан.  

Гүүрийн үзлэгийн зорилго, аргачлалын тухай бүлэгт гүүрийн үзлэгийг хийж гүйцэтгэх 

бүрэлдэхүүн, гүүрийн үзлэг хоорондын зай, өвлийн улиралд хийх үзлэг, үзлэгийн үр дүн 

болон гүүрийн засвар арчлалтын талаар дурьдсан. Гүүрийн үзлэгийн бүлэгт хэмжилт, үзлэг 

хийх гүүрийн бүтээц, эвдрэлийн жишээ, гүүрийн үзлэгийн үр дүнгийн үнэлгээ, бетоны бат 

бэхийн тооцооллын талаар дурьдсан. 

2. Гүүрийн үндсэн бүтээцийн агуулга бүрэлдэхүүн хэсэг 

2.1 Гүүрийн төрөл 

Гүүрийн төрлийг ашигласан материал, алгаслын төрөл, хийц, хэлбэр бүтцээр нь ангилав. 

Гүүрийн нийтлэг төрлийг Хүснэгт 2.1.1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 2.1.1 Гүүрийн алгасал байгууламжаар ангилсан нийтлэг төрөл  

Ангилал Нэр Гол агуулга 

Ашигласан 

материалаар 

нь ангилах 

  

Бетон гүүр Үндсэн материал нь бетоноор хийгдсэн гүүр 

・Төмөр бетон (RC)гүүр (арматураар хүчитгэсэн гүүр) 

・ Хүчитгэсэн бетон(PC)гүүр (хүчитгэх ган татлагаар 

хүчитгэсэн гүүр) 

Ган гүүр Үндсэн материал нь гангаар хийгдсэн гүүр 

Дам нурууны 

төрлөөр нь 

Энгийн гүүр Баруун зүүн 2 төгсгөл нь 1 алгасал дээр бэхлэгдсэн 

гүүрийг хэлнэ. 

Энэхүү гарын авлагын бүтэц нь гүүрийн үндсэн бүтэц, эвдрэл гэмтэл үүссэн шалтгаан, явц, 

гүүрийн үзлэгийн зорилго аргачлал, үзлэгийн бэлтгэл, гүүрийн үзлэг, үзлэгийн тэмдэглэл гэсэн 

бүлгээс бүрдэнэ. 

Энэхүү гарын авлагыг Монгол улсын ЗТЯ болон Улаанбаатар хотын НАЗГ-т харъяалагддаг  

төмөр бетон болон ган гүүрийн ашиглалтын түвшнийг үнэлэхэд зориулав. 
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Ангилал Нэр Гол агуулга 

ангилах Үргэлж дам 

нуруут гүүр 

Дам нуруу зэрэг үндсэн бүтээц нь 2-оос дээш алгасалд 

үргэлжлэн байрладаг гүүрийг хэлнэ. 

Консолон гүүр Үргэлж дам нуруутай гүүрийн голд ижил тооны статик 

тодорхой бус зэрэг бүхий нугасыг тогтоож, хөдөлгөөнгүй 

хийцтэй болгосон гүүрийг хэлнэ. 

Бүтцийн 

хэлбэрээр нь 

ангилах 

 

Хавтант гүүр Хавтан нь дам нурууны үүрэг гүйцэтгэж буй гүүр 

Т хэлбэрийн 

дам нуруут 

Үндсэн бүтээц нь хавтан хэлбэрийн дам нуруу бүхий 

гүүр  

Ⅰхэлбэрийн 

дам нуруут 

Үндсэн бүтээц нь Ⅰхэлбэрийн дам нуруу бүхий гүүр 

Хайрцган дам 

нуруут 

Үндсэн бүтээц нь хайрцаг хэлбэртэй дам нуруу бүхий 

гүүр 

 

2.2 Гүүрийн үндсэн бүтээц, түүний эд ангиуд 

(1) Үндсэн бүтэц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гүүрийн төрлийг ашигласан материал, алгаслын төрөл, хийц, хэлбэр бүтцээр  нь ангилдаг. 

(Хүснэгт 2.1.1) 

 Гүүрийн хийц нь зорчих хэсгийг тулах алгасал байгууламж, алгасал байгууламжийг тулж суурь 

хөрсөнд ачааллыг дамжуулах үүрэгтэй тулгуурын байгууламж, бусад туслах эд анги (тулах 

хэсэг, хэв гажилтын заадас), дамжих хавтан зэргээс бүрдэнэ. 

 Алгасал байгууламж нь гүүрийн хавтан (хавтан, хучилт), дам нуруу, хөндлөн дам нуруу зэргээс 

бүрдэнэ. 

 Тулгуурын байгууламж нь захын тулгуур, завсрын тулгуур болон суурийг нийтэд нь заасан нэр 

юм. Захын тулгуур нь гүүрийн хоѐр захад завсрын тулгуур нь тэдгээрийн хооронд байрлаж, 

алгасал байгууламжийг тулах бөгөөд суурь нь захын болон завсрын тулгуураар дамжин ирэх 

ачааллыг суурь хөрсөнд дамжуулах үүрэгтэй хийц юм. 

 Дамжих хавтан гэдэг нь зорчих хэсэгт төвшний зөрүү гарахаас сэргийлж, ул 

шороо ба захын тулгуурын парапетын хооронд суурилуулсан хавтан юм. 

 Гүүрийн уртыг илэрхийлэх үг хэллэгт гүүрийн урт, тэнхлэгийн өндөр, тэнхлэг хоорондын зай 

зэрэг бий. Гүүрийн урт гэдэг нь 2 талын захын тулгуурын ар ханын гадна талаар авсан зай 

бөгөөд гүүрийн нийт уртыг илэрхийлнэ. Алгаслын урт гэдэг нь захын тулгуурын парапетийн 

гадна ирмэгээс завсрын тулгуурын тэнхлэг хоорондын зай, аль эсвэл хоѐр завсрын тулгуурын 

тэнхлэг хоорондын зайг хэлнэ.Тулах хэсгийн урт нь тулах хэсгийн тэнхлэгээс тэнхлэг хүртэлх 

зай юм. 
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Гүүрийн үндсэн бүтцийг Зураг 2.2.1 ба Зураг 2.2.2-т үзүүлэв. 

 

Зураг 2.2.1 Гүүрийн эд ангийн үндсэн бүтээцүүдийн байршлын зураг 

 

 

 

 

Зураг 2.2.2 Зорчих хэсэг болон алгасал байгууламжийн хөндлөн огтлол 

(2) Алгасал байгууламж 

Төмөр бетон хайрцган дам нурууны бүтцийг Зураг 2.2.3-т,Ｉхэлбэрийн ган дам нурууны 

бүтцийг  Зураг 2.2.4-т үзүүлэв. 

 

Хучилт 

Дам нуруу 

(хавирга） 

 Завсрын 

бетон 

Дам нуруу  

(хавтан） 

Дугуй 

цохигч 

Хайс 

Нийт өргөн 

Зорчих хэсгийн өргөн 
Явган замын 

өргөн 

Ашигтай өргөн＝зорчих хэсгийн өргөн＋явган замын өргөн 

Хайсны 

суурь 

Алгасал 

байгууламжийн 

хавтан  

Захын дам 

нурууны 

хавтан 

Дам нуруу хоорондын зай 
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Зураг 2.2.3Төмөр бетон хайрцган 
дамнурууныбүтэц 

Зураг 2.2.4 Ган хийцийн I  
Хэлбэрийн дам нурууны бүтэц 

 

(3) Тулгуурын байгууламж 

Захын тулгуур, завсрын тулгуурын ангиллыг Зураг 2.2.5 ба Зураг 2.2.6-д үзүүлэв. Захын 

тулгуур (үндсэн хөрсөнд суусан)-ын түгээмэл хэрэглэгддэг хэллэгийг Зураг 2.2.7-д, завсрын 

тулгуурын түгээмэл хэрэглэгддэг хэллэгийг Зураг 2.2.8-дүзүүлэв. 

 

 

Зураг 2.2.5 Тулгуурынангилал 

 

Зураг 2.2.6 Завсрын тулгуурын ангилал 

Т хэлбэрийн 
(зуйван, дугуй, 

дөрвөлжин) 

Хана хэлбэрийн  
(зуйван, дөрвөлжин) 

Жаазан 
(дугуй, дөрвөлжин) 

Баганан 

Үндсэн хөрсөнд суусан 

захын тулгуур 

Доош  харсан Т төрлийн  

захын тулгуур 

Гравитац хэлбэрийн 

захын тулгуур 
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Зураг 2.2.7 Захын тулгуурын эд ангийн 

(Үндсэн хөрсөнд суусан) нэр, төрөл 
Зураг 2.2.8 Завсрын тулгуурын нэр, 

төрөл 

(4) Туслах эд анги 

Туслах эд ангид тулах хэсэг, заадас, хайсны суурь, хайс зэрэг орно. Туслах эд ангийн 

бүтцийг Зураг 2.2.9-д үзүүлэв. Нийтлэг заадасны төрлийг Зураг 2.2.10-т, тулах хэсгийг 

Зураг 2.2.11-т үзүүлэв.   

 

 
Зураг 2.2.9 Туслах эд ангийн бүтэц 
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Зураг 2.2.10 Хэв гажилтын заадас энгийн төрлүүд  

 

Зураг 2.2.11 Тулах хэсгийн нийтлэг төрлүүд 

  



 

7 

3. Эвдрэлийн хэв шинж ба шалтгаан 

3.1 Бетон бүтээц, эд ангиуд 

(1) Эвдрэлийн хэв шинж ба шалтгаан 

Бетон эд ангид түгээмэл ажиглагддаг эвдрэл хэвшинж ба тэдгээрийн шалтгааныг Хүснэгт 

3.1.1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 3.1.1 Бетон эд ангийн эвдрэлийн хэв шинж ба шалтгаан 

 Эвдрэлийн 

хэвшинж 

Эвдрэлийн  

гэрэл зураг 

Эвдрэлийн  

тайлбар 

Байж болох  

шалтгаан 

1 Хагарал 

 

Бетоны суналтын 

хязгаараас давсан 

хүчний үйлчлэл 

・Гадны хүчний үйлчлэл 

(дахин давтагдах 

ачаалал, үргэжилсэн 

ачаалал) 

・Орчны нөлөө 

(хуурайшиж агшсан, 

температурын 

өөрчлөлт) 

・Чанаргүй гүйцэтгэл 

2 

Бетон 

ховхорсон, 

арматурил 

гарсан 

 

Хамгаалалтын үе 

Хучилт бетон нь 

ховхорч унаж, 

арматур нь ил 

гарсан 

・Материалын элэгдэл 

(саармагжилт)-ээс 

үүдсэн арматурын 

зэврэлт 

・Орчны нөлөө 

(температурын  

өөрчлөлт,хөлдөх) 

3 
Шохойжилт 

(ус нэвчилт) 

 

Бетоны дотор чийг 

нэвчиж, хагарлын 

ан цаваар 
дамжин, бетоны 
шохойлог бодис нь 

гадагш гарсан 

・Орчны нөлөө 

(хуурайшиж агшсан, 

температурын 

өөрчлөлт) 

・Чанаргүй гүйцэтгэл 

・ Цементийн чанар 

муу 
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Зарим хэсэг нь 

гэмтэж алга 

болсон 

 

Бетон эд ангийг 

тээврийнхэрэгсэл 

зэрэг гадна биет 

мөргөж, ирмэгхэсэг 

нь гэмтэж алга 

болсон 

・Гадны 
нөлөө(мөргөлт) 

5 Элэгдэл 

 

Усны урсгал, 

чанаргүй гүйцэтгэл, 

хөлдөлтийн 

нөлөөллөөс бетоны 
өнгөн хэсэг 

идэгдэж нарийсч 

агрегат нь ил 
гарсанбайдал 

・Гадны нөлөө 

(голын усны урсгал) 
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(2) Хагарал, ан цав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 3.1.1 Хагарал, ан цав үүсгэх хүчин зүйл 

 

Зураг 3.1.2 Дам нурууны гол хүчдэлийн чиг 

(Үргэлж зураас: сунгах хүчдлийн чиг, тасархай зураас: шахалтын хүчдлийн чиг) 

【
※1

: Саармагжилт】 

・ Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн нөлөөгөөр төмөр бетон эдлэлд үүсдэг элэгдлийн нэг 

төрөл. Бетоны гол найрлага нь цемент бөгөөд шүлтлэг шинжтэй боловч гаднаас 

нүүрстөрөгчийн давхар исэл нэвчихэд саармагжилт явагдаж, арматурын гадаргуу 

(арматурын гадна талыг бүрхэх нимгэн бүрхэвч) устаж арматур зэвэнд идэгдэнэ. 

Арматур зэврэхэд идэмхий шинж чанартай зэв үүсч, тэр нь эзэлхүүнээсээ бараг 2,5 

дахин тэлэх тул уг тэлэлтийн нөлөөгөөр бетонд хагарал, ан цав үүсч, арматурын гадна 

талын хамгаалалтын бетон ховхорч эвдрэл үүсгэдэг (дараах тодорхойлолтыг үзнэ үү). 

・ Бетоны саармагжилт гэдэг нь шүлтлэг шинж чанартай бетоны хатуулаг (PH, устөрөгчийн 

ионы концентрац) нь 9-өөс бага байх төлөвийг хэлнэ. 

・ Саармагжилтын улмаас элэгдэл явагдах процессыг Зураг 3.1.3-түзүүлэв. 

Дам нуруу 

Ачаалал 

1) Бетон нь шахалт сайн даадаг, сунгах хүчний нөлөөлөлд эвдрэх чанартай материал 

бөгөөд сунгах хүчдэл эсвэл шүргэгч хүчдэл нь материалын эвдрэлийн хязгаарт 

хүртэл үйлчилсэн агшинд хагарал үүснэ. Бетонд ямар нэгэн хүчний үйлчлэлээр 

суналт үүсэхэд Зураг 3.1.1-д үзүүлсэнчлэн босоо хагарал, ан цав үүснэ. 

2) Дам нуруунд гадны хүч үйлчлэхэд Зураг 3.1.2 -т үзүүлсэнчлэн сунгах гол хүчдэлтэй 

перпендикуляр буюу гол хүчдлийн дагуу хагарал, ан цав үүснэ. 

3) Бетоны дотоод тэлэлтийн хүчнээс үүдэж гарах хагарал, ан цав нь, саармагжилт
※1, 

хөлдөлт, давсны нөлөө
※2зэрэг шалтгаантай байдаг. 

Ачаалал 
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Зураг 3.1.3 Саармагжилтын элэгдэл явагдах процесс 

【
※2

: Давснаас үүдсэн эвдрэл】 

・ Давснаас үүдсэн эвдрэл гэдэг нь бетоны дотор талд нэвчсэн давс арматурыг идэж 

зэврэлт үүсгэж, үүссэн зэвний тэлэлтээр бетонд хагарал үүсэж, бетон ховхрох зэрэг 

эвдрэл үүсгэхийг хэлнэ. 

・ Давснаас үүдэх эвдрэлийн хүчин зүйлс нь зам гүүрийг мөстөхөөс сэргийлж давслаг 

бодис цацах зэргийн улмаас бетоны гадаргаас хлортион нэвчсэнээс болдог.  

・ Давснаас үүдсэн элэгдлийн процессыг  Зураг 3.1.4-түзүүлэв. 

・  

 

Зураг 3.1.4 Давснаас үүдэх элэгдлийн процесс 

 

 

 

 

 

 

 

            Арматур 

арматурт  хүрнэ 

Бетоны гадаргад наалдсан хлорт ион 

бетоны гүнд нэвчинэ. 

Ｃｌ
－

 Ｃｌ
－

 
Ｃｌ

－

 Ｃｌ
－

 

Ｃｌ
－

 

Ｃｌ
－

 

Ｃｌ
－

 

Ｃｌ
－

 

Ｃｌ
－

 

арматур 

Арматурынгадаргуу гэмтэж, зэвэрнэ. 

Ca(OH)
2
⇒CaCO3 

Агаар дахь нүүрс төрөгчийн давхарисэл 

(CO
2
)нэвчих  

Гадаргаасэхэлж саармагжих 

хатуулаг(PH )буурах 

Арматурын гадаргуу гэмтэж зэвэрнэ 
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(3) Бетон ховхрох, арматур ил гарах 

Бетоны гадаргад үүссэн хагарал ан цаваар, нүүрстөрөгчийн давхар исэл болон ус нэвчиж, 

бетоны дотор байгаа арматур идэгдэхэд зэв нь тэлж хамгаалалтын бетон нь хөндийрнө. 

Үүнийг “хөндийрөлт” гэх ба энэ хөндийрсөн хэсгийн бетон ховхорч унахад арматур ил гарна. 

Үүнийг “бетон ховхрох, арматур ил гарах” гэж хэлдэг.  

Бетон ховхрох, арматур ил гарах процессыг Зураг 3.1.5-д үзүүлэв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 3.1.5 Бетон ховхрох, арматур ил гарах процесс 

 

 

Зураг 3.1.5 Ховхорч унах · Арматур ил гарах процесс  
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(4) Шохойжилт 

Бетонд ус нэвчиж, хагарал ан цаваар дамжин,бетоны найрлага дахь шохойлог эд Зураг 

3.1.6-д үзүүлсэнчлэн гадагшаа нэвчиж цайрсныг хэлнэ. 

 

Зураг 3.1.6 Шохойжих (ус нэвчих) процес 

3.2 Ган эд анги 

(1) Эвдрэлийн хэв шинж ба шалтгаан 

Ган эд ангийн зонхилох эвдрэлийн хэв шинж ба байж болох шалтгааныг Хүснэгт 3.2.1-т 

үзүүлэв. 

 

Хүснэгт 3.2.1 Эвдрэлийн хэв шинж ба байж болох шалтгаан 

 
Эвдрэлийн 

хэв шинж 
Эвдрэлийн гэрэл зураг Эвдрэлийн тайлбар Байж болох шалтгаан 

①  

Ачааллаас 

үүдэлтэй 

цууралт 

 

Хүнд даацын тээврийн 

хэрэгслийн дахин 

давтагдсан ачааллаас 

болж гагнасан хэсэгт 

цууралт үүссэн нь ган 

хавтангийн цууралд 

нөлөөлөх үзэгдлийг 

хэлнэ 

・Дахин давтагдах 

ачаалал 

・Чанаргүй гүйцэтгэл 

・Хийц маяг 

тохиромжгүй 

②  

Будган 

гадаргуу 

элэгдэх 

 

Будган гадаргуу нь хур 

тунадас, хэт ягаан 

туяаны нөлөөгөөр он 

жил өнгөрөх тусам 

будган гадаргууг  

зэвнээс хамгаалах шинж 

чанар алдагдах үзэгдэл 

・Орчны 

нөлөө(давсны 

нөлөө, химийн 

урвал) 

・Чанаргүй гйүцэтгэл 
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Эвдрэлийн 

хэв шинж 
Эвдрэлийн гэрэл зураг Эвдрэлийн тайлбар Байж болох шалтгаан 

③  Зэврэлт 

 

Будаг нь хэсэгчилэн 

хууларч унан алга болж, 

будган гадаргуу нь  

хагарч,үндсэн материал 

нь зэвэнд идэгдэх 

үзэгдэл 

・Орчны 

нөлөө(давсны 

нөлөө болон 

химийн урвал) 

・Чанаргүй гүйцэтгэл 

・Хийц маяг 

тохиромжгүй 

④  

Бусад 

эвдрэл 

(анкер боолт 

сугарч унан 

алга болох) 

 

Зэврэлт, доргилт, аажим 

эвдрэл, угсралтын үед 

нумарснаас боолт 

суларч, сугарч унан алга 

болох 

・Материал (аажим 

эвдрэл) 

・Гаднын хүчний 

үйлчлэл (дахин 

давтагдсан 

ачаалал) 

・Чанаргүй гүйцэтгэл 

 

(2) Ачааллаас үүдэлтэй цууралт 

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн дахин давтагдах ачааллын улмаас ган хийцийн 

гагнуурын хэсэгт олон удаа механик хүчдэл үүсэж, гагнуурын хэсэгт цууралт үүсэх ба уг 

цууралт даамжирч, ган эд анги цуурах зэрэг эвдрэлд хүргэнэ. Үүнийг ачааллаас үүдэлтэй 

металын цууралт гэнэ. Ачааллаас үүдэж цууралт үүсэх газруудыг Зураг 3.2.1-д үзүүлэв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 3.2.1 Цууралт үүсэх цэгүүд 

 

(3) Зэврэлт 

Ган эд анги нь байгаль дээр маш тогтвортой энерги бүхий төмрийн хүдрээс  

боловсруулдаг. Төмрийн хүдрээс төмөр гаргаж авснаар байгалийн тогтвортой энергийн 

Хөндлөн дам нуруу холбох хэсэг, уулзвар 

Туслах бэхэлгээ ба дам нурууны 
тавцангийн гагнаас 

Босоо тушаа бэхлэх цэг 

Тушааны тавцан орчим 

Тэгшилгээний тавцан бэхлэх цэг 
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шинж чанараа алддаг тул хүчилтөрөгч, ус зэрэгтэй нэгдэж тогтвортой байдалдаа буцаж орох 

гэж тэмүүлдэг. Энэ нь зэв бөгөөд уг процессыг метал зэвэнд идэгдэх гэнэ. 

Зураг 3.2.2-д түгээмэл тохиолддог зэврэлт үүсэх механизм болох шүлтийн аккумляторын 

схемийг үзүүлэв. 

 

 

Зураг 3.2.2  Шүлтийн аккумляторын цэнэг хорогдох процесс 

 

Амархан зэвэрдэг хэсгүүд нь хэв гажилтын заадас, гүүрийн дээд талын ус зайлуулах 

төхөөрөмжөөс нэвчих усны нөлөөгөөр ган дам нурууны төгсгөлийн хэсэг, хур тунадас тогтдог 

дам нурууны доод тавцангийн дээд тал, нимгэн будагтай боолт, гайкны орчим болон булан 

тохойн хэсэг зэрэг юм. 
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4. Гүүрийн үзлэгийн зорилго ба арга 

4.1 Гүүрийн үзлэгийн зорилго 

Гүүрийн үзлэг нь гүүрийн эвдэрсэн бүтээц эд анги, эвдрэлийн зэрэг ба хэмжээг тогтоож, 

гүүрийн эдэлгээ, аюулгүй байдлыг үнэлэх зорилгоор мэдээлэл цуглуулах зорилготой байдаг. 

Үзлэгийн мэдээллийг гүүрийн ашиглалтын байдлын үнэлгээ, засварын тоймчилсон төсөвт 

зардлыг тооцоолох, засварын эрэмбэ дарааллыг тогтоох зэрэгт ашигладаг. 

 

4.2 Гүүрийн үзлэгийн арга 

Гүүрийн үзлэгт хэмжилт, энгийн нүдэн үзлэг, тогшилтын чимээгээр хийх үзлэг, бат бэхийг 

баримжаалан тогтоох зэрэг аргууд бий. (Гэрэл зураг 4.2.1～Гэрэл зураг 4.2.4-аас харах). 

・Хэмжилт гэдэг нь зурагтөсөл байхгүй тохиолдолд гүүрийн урт, алгаслын урт, өргөн, алгасал 

байгууламж, тулгуур байгууламжийн үндсэн хэмжээсийг хэмжихийг хэлнэ. 

・Нүдэн үзлэг гэдэг нь гүүрийн гадна байдлыг ажиглах замаар эвдрэл гарсан хэсэг болон 

эвдрэлийн зэрэг, хэмжээг тогтоохыг хэлнэ. 

・Тулах цэгийн үзлэгээр шат, камер ашиглан эвдрэлийн хэмжээг олж тогтооно. 

・Алхаар тогших үзэх гэдэг нь үзлэгийн алхаар бетоны гадаргыг цохиж, тэрхүү алхны дуу 

чимээгээр нь арматурын зэврэлтээс үүдэх бетоны хөндийрлийн цархүрээг тогтоохыг 

хэлнэ.  

・Шмидтийн алхаар бетоны бат бэхийг баримжаалан тогтооно. 

 

  

Гэрэл зураг 4.2.1 Нүдэн үзлэг (1) Гэрэл зураг 4.2.2 Нүдэн үзлэг(2) 

  
Гэрэл зураг 4.2.3 Камераар  

үзлэг хийж буй байдал(3) 
Гэрэл зураг 4.2.4 Тогшилтын 

чимээгээр хийх үзлэг 
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4.3 Үзлэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүн 

(1) Үзлэг гүйцэтгэх  бүрэлдэхүүн 

Үзлэг хийх бүрэлдэхүүний хувьд бол гүүрийн үзлэгийн гарын авлага болон гүүрийн 

ашиглалтын түвшний үнэлгээний гарын авлагын агуулгыг ойлгож мэдсэн, 2-оос дээш 

инженерийн бүрэлдэхүүнтэй хийж гүйцэтгэнэ. 

Үзлэгийг 2-оос дээш инженерийн бүрэлдэхүүнтэй хэрхэн гүйцэтгэх шалтгааны талаар дор 

дурдав. 

1. Үндсэн эд ангийн үзлэгийн картыг боловсруулахдаа аль болох гүүрийн үзлэг хийсэн 

тухайн өдөртөө бөглөж дуусгах нь чухал байдаг. Тиймээс үзлэгийн карт боловсруулах 

ажлын хэмжээг бодолцон, 2-оос дээш инженерийн бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэх 

шаардлагатай.  

2. Гүүрийн үзлэгийг тасралтгүй байнга хийж гүйцэтгэх ѐстой бөгөөд ингэснээр гүүрийн 

үзлэгийн арга технологийг хойч үеийнхэндээ дамжуулах нь нэн чухал явдал юм.  Ийнхүү 

технологи дамжуулалт хийхийн тулд хамгийн багадаа  2 инженер гүүрийн үзлэгийг 

хариуцаж, аль нэг нь өөр ажилд шилжих зэрэг тохиолдол гарахад, 2 дахь инженер нь 

шинэ инженерт гүүрийн үзлэгийн арга технологийг заах боломж бүхий тогтолцоо 

бүрдүүлэх нь чухал байдаг.  

(2) Үзлэгийн багаж хэрэгсэл 

Үзлэгт хэрэгтэй багаж хэрэгслийг дурдав（Гэрэл зураг 4.3.1～Гэрэл зураг 4.3.2-аас харах). 

・Хувцас хэрэглэл: дуулга, аюулгүйн бүс, хамгаалалтын гутал (урт түрийтэй усны гутал мөн 

хэрэгтэй),бээлий, багажны уут, нарны шил 

・Үзлэгийн багаж:GPS хэмжигч, 5 ба 50 метрийн эвхдэг метр, хагарлын шаблон, үзлэгийн алх 

(энгийн ба урт иштэй), бичгийн шохой, дуран, шат, шмидтийн алх 

・Тэмдэглэл, баримтжуулалтын багаж:зургийн аппарат, үзлэгийн карт (тэмдэглэл хийх цаас, 

хавчаар), тэмдэглэлийн дэвтэр, бал 

 

  

Гэрэл зураг 4.3.1 Үзлэгийнбагаж 

хэрэгсэл(1) 

Гэрэл зураг 4.3.2 Үзлэгийн 

багаж хэрэгсэл (2) 
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(3) Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа 

Үзлэг хийхдээ аюулгүй байдлыг хангах дараах арга хэмжээг авна. 

・Тээврийнхэрэгсэлдшүргүүлэхээссэргийлнэ. 

・Шатаар авирч үзлэг хийхдээ доор нь 1 хүн заавал шатыг түшнэ. 

・Шатаар авирч үзлэг хийх ажилтан нь заавал аюулгүйн бүс ашиглана. 

・Үзлэг хийхдээ “Үзлэг хийж байна” гэсэн тэмдэг гүүрийн 2 талд байрлуулна. 

 

4.4 Гүүрийн үзлэг хоорондын зай 

 Гүүрийн үзлэгийг үндсэндээ 5 жил тутам хийж гүйцэтгэнэ. Гүүрийн эвдрэлийн нөхцөл 

байдал, өөрчлөлтийг олж тогтоох зорилгоор тухайн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн гүүрийн 

үзлэгийг 2-3 жил тутам хийж болно.   

Гүүрийн үзлэг хоорондын зайг гүүрийн эвдрэлийн явцаас шалтгаалан тогтоодог. Монголд 

эвдрэл гэмтэлтэй гүүр нилээд их байгаа. Тиймээс гүүрийн инженерүүд гүүрийн үзлэг хийхийн 

тулд хөдөө хол явах шаардлагатай байдаг тул 5 жил тутамд  хийж гүйцэтгэхээр тооцсон. 

Мөн АЗЗА-н компанийн инженерүүд гүүрийн үзлэгийг хийж гүйцэтгэхэд гүүр нь харьцангуй 

ойр байрлаж үр ашигтай үзлэг хийх боломжтой тул 2-3 жил тутамд 1 удаа үзлэг хийж, 

гүүрийн эвдрэлийн байдлын өөрчлөлтийг олж тогтоох нь зүйтэй юм.  

4.5 Өвлийн үзлэг 

Гүүрийн үзлэгийг үндсэндээ зуны улиралд хийж гүйцэтгэх ба голын урсгал дотор байрлах, 

зуны улиралд гүүрийн үзлэг хийх боломжгүй, завсрын тулгуурын үзлэгийг өвөл хийж 

гүйцэтгэх нь зүйтэй. 

Голын урсгал дотор байрлалтай зуны улиралд хийх боломжгүй завсрын тулгуурын 

үзлэгийг ихэвчлэн өвлийн улиралд хийж гүйцэтгэнэ. Гол хөлдөхөд голын усны төвшин 

доошилно. Голын урсгал доторх бүх завсрын тулгуур зэргийн үзлэгийг хийх боломжтой 

болох ба голын урсгал доторх завсрын тулгуурын угаагдалт болон элэгдлийн байдлыг мэдэх 

боломжтой болдог. Гэхдээ өвлийн үзлэгийг цаг уурын хүнд хэцүү нөхцөлд хийж гүйцэтгэхэд 

ажлын бүтээмж мууддаг тул зөвхөн зун үзлэг хийх боломжгүй, голын урсгал доторх 

байгууламж зэргийг өвлийн үзлэгээр үзнэ. 

Өвлийн үзлэг хийхдээ дараах зүйлийг анхаарах шаардлагатай.  

① Үзлэгийг үр дүнтэй явуулахын тулд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэх нь зүйтэй. 

② Харандаа ашиглах мөн зургийн аппаратыг удаан хугацаагаар хүйтэн орчинд 

байлгахгүй байхад анхаарах. 

③ Голын мөсөн дээр шатыг байрлуулахдаа шатны хөл болон шат суурилуулахдаа 

гишгэх газрын мөсийг халтирахаас сэргийлж хагалж бутална.  

④ Урт бариултай үзлэгийн алх ашиглахыг зөвлөж байна.  
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4.6 Үзлэг ба засвар арчлалт 

Үзлэгийн дүнд үндэслэн гүүрүүдийн ашиглалтын түвшнийг үнэлнэ. Ашиглалтын түвшний 

үнэлгээг ①зорчих хэсэг, ②гүүрийн үндсэн бүтээцүүд (дам нуруу, хучилтын хавтан, тулгуур 

байгууламж) тус бүр дээр гүйцэтгэнэ. Ашиглалтын түвшний үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан 

төсөв, ач холбогдол зэргийг тооцож, засвар арчлалтын төлөвлөгөө боловсруулна. Үзлэг 

болон засвар арчлалтын төлөвлөгөөний хамаарлыг  

Зураг 4.6.1–д үзүүлэв. 

 

 

 

Зураг 4.6.1 Үзлэг ба засвар арчлалтын хамаарал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үзлэгийн  

үр дүн 

Зорчих хэсэг 

Үндсэн байгууламж 

(дам нуруу, хавтан, 

тулгуурын 

байгууламж) 

Ашиглалтын 

түвшний үнэлгээ 

Засвар арчлалтын 

зардал 

Ач холбогдол 

Засвар арчлалтын 

төлөвлөгөө 

Дарааллыг 

тогтоох 

Засвар 

Хүчитгэл 

Шинэчлэн 

барих 
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5. Үзлэгт бэлтгэх 

Үзлэг хийхээс өмнө доорхи бэлтгэлийг хангана. 

・Үзлэгийн календарьчилсан төлөвлөгөө боловсруулах (үзлэг хийх гүүр, зорчих маршрут, 

хоноглох газар) 

・Үзлэгийн карт боловсруулах (өмнө хийсэн үзлэгийн бичилт хийх), зураг төсөл байгаа 

эсэхийг магадлах 

・Холбогдох хүмүүстэй холбоо барьж мэдэгдэх (АЗЗА-н компани, гүүр хамгаалагч) 

 

Үзлэгийн тэмдэглэл хийх боломжтой үзлэгийн карт бэлдэнэ. Өмнө нь үзлэг хийгдэж байсан 

гүүрийн хувьд уг мэдээллийг ашиглана. Шинээр үзлэг хийх гүүр бол зураг төслөөс нь үндсэн 

мэдээллийг харж үзлэгийн картанд бичилт хийнэ. 
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6. Гүүрийн үзлэг 

6.1 Хэмжилт 

Гүүрийн зураг төсөл байхгүй тохиолдолд хэмжилт хийж гүүрийн үндсэн бүтээц зэргийг 

тодорхойлно. 

・Зорчих хэсэг: гүүрийн урт, алгаслын урт, өргөн, ашигтай өргөн (зорчих хэсэг ба явган зам), 

хайсны өндөр, хашлаганы өндөр, хучилтын зузаан 

・Алгасал байгууламж: дам нурууны ханын зузаан, дам нурууны өндөр болон өргөн, дам 

нуруу хоорондын зай 

・Захын тулгуур:өргөн, өндөр, дам нуруу суух зай 

・Завсрын тулгуур: ригелийн өргөн ба зузаан, баганын өргөн ба зузаан, завсрын тулгуурын ил 

харагдах хэсгийн өндөр 

 

6.2 Үзлэгийн үед анхаарах эвдрэл 

Үзлэгийн үед сайтар анхаарах эд анги нь эдэлгээнд нөлөөлөх зорчих хэсэг, хийцийн аюулгүй 

байдалд нөлөөлөх тулах хэсэг, дам нуруу, хавтан, тулгуурын байгууламж (захын ба завсрын 

тулгуур)-д үүссэн гэмтлүүдийг анхаарч үзнэ (Зураг-7.2.1ээс харах). 

・Зорчих хэсэгт хучилтын өнгө хэсэг (нүх гарсан, элэгдэл), заадас (нүх гарсан, түвшний зөрүү, 

заадас орчмын хучилтын хагарал), ус зайлуулах төхөөрөмж (ус зайлуулах төхөөрөмж 

байгаа эсэх, бөглөрсөн эсэх), хайс (эвдрэл), дамжих хавтан (хазайлт, түвшний зөрүү, өргөн 

багассан) зэргийг анхаарч үзэх ба ① чөлөөтэй зорчих боломжтой эсэх ② тээврийн 

хэрэгсэл болон явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саадгүй эсэх ③ус зайлуулах ажиллагаа 

буурч, ус тогтсон эсэхийг анхаарч үзнэ. 

・Тулах хэсэгт дам нуруу мултарсан, тулах хэсэг орчмын арматур ил гарсан, хөндлөн 

огтлолын талбай багассан, зай завсар байгаа эсэхийг анхаарч үзнэ. 

・Дам нуруунд, шүргэх хүчдлээс тулгуур цэг орчмын ташуу болон хөндлөн хагарал, ан цав 

үүссэн эсэх, их гулзайлтаас хагарал, ан цав үүссэн эсэх, бетон ховхролтоос, арматур ил 

гарсан эсэхийг анхаарч үзнэ. 

・ Хавтанд нүх, уртаашийн дагуух хагарал, ан цав арматур ил гарсан эсэхийг анхаарч үзнэ. 

・ Захын тулгуурт парапет болон далавчны хагарал, дамжих хавтангийн дам нуруу суух 

хэсгийн эвдрэл, тулах дэрний тулаасанд шороо овоорсон эсэхийг анхаарч үзнэ. 

・Завсрын тулгуурт суулт ба хазайлт, голын урсгал доторх хэсгийн элэгдэл, суурийн  

угаагдал, арматур ил гарсан эсэхийг анхаар ч үзнэ. 

・Даланд захын тулгуур орчмын эргийн хамгаалалтын байдал, далангийн налуу хэсгийн 

эвдрэл, далангийн нуралт үүссэн эсэхийг анхаарч үзнэ.  
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(1) Гүүрийн үзлэгийн үед анхаарах эд анги 

 

 

Зураг 6.2.1Гүүрийн үзлэгийн үед сайтар анхаарах эд ангиуд 

(2) Зорчих хэсэгт анхаарах зүйлүүд 

1) Хучилт, заадас, хайс, дугуй цохигчны эвдрэл 

 Хучилтын хагарлын байдал. Хучилтын эвдрэл (нүх, угаагдал)-ийн байрлал, хэмжээ 

(өргөн х урт)-г тэмдэглэнэ. (Гэрэл зураг 6.2.1) 

 Заадасны хэвийн бус зай (8 cm-ээс дээш), эвдрэл (заадас орчмын хучилтын эвдрэл, 

нүх)-ний байрлал ба цар хүрээ(урт), түвшний зөрүүг шалгана. (Гэрэл зураг 6.2.2). 

Түвшний зөрүү нь А1 захын тулгуураас А2 захын тулгуур чиглэлд овойсон бол нэмэх 

(+), хотойсон бол хасах (-) гэжтэмдэглэнэ (Гэрэл зураг 6.2.3). Өөр ялгаатай нүхэнд 

хэвийн бус зай гарсан учир шалны хавтанд нүх үүсэх тохиолдол их байдаг. Түвшний 

зөрүү үүсэх нь тулах хэсэг гэмтэж, эвдэрсэн тохиолдолд ихээхэн ажиглагддаг. Эвдрэл 

гэмтэл（нүх）  болон түүний ойр орчмын хучилтын хагарлын урт ба харилцан 

хамаарлыг Зураг 6.2.2-д үзүүлсэн.  

 Ус зайлуулах төхөөрөмж байгаа эсэх, байгаа бол бөглөрсөн эсэхийг шалгана. (Гэрэл 

зураг 6.2.4-аас харах). 
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Гэрэл зураг 6.2.1 Хучилт, хайс,  
дугуй цохигч 

Гэрэл зураг 6.2.2Заадасхэсгийн 
хучилтынгэмтэл, нүх 

  

Гэрэл зураг 6.2.3. Зорчиххэсгийн 
Түвшнийзөрүү(-5 cm-н жишээ) 

Гэрэл зураг 6.2.4 
Усзайлуулахтөхөөрөмжбайхгүй 

тулзорчиххэсэгтустогтсон 

 

Зураг 6.2.2 Заадасны эвдрэл (Нүх) ба ойр орчмын хучилтын хагарал, ан цавын урт ба 

харилцан хамаарал 

 

2) Дамжих хавтан 

Дамжих хавтан нь ул шорооны суултыг даган суух, хазайх, хагарал, ан цав тохиолдол 

бий. Дамжих хавтанг тулж байгаа захын тулгуурын ар ханад эвдрэл үүссэн тохиолдолд 

захын тулгуур ч мөн суулт өгч залгаасын хэсгийн хучилт эвдэрнэ. Үүнийг засвар арчлалт 

хийлгүй орхивол ул шорооны суултыг дагаад ул шорооны хэсгийн өргөн нь багасч, 

 

Нүх 

Заадасхэсгийн 

хучилтын гэмтэл 

Хагарал, ан цавын 

байдал,  нүх, элэгдэл 

буй эсэх 

Хамгаалалтын үе 

эвдэрсэн Хайс гэмтсэн 

A1чиг 
A2 чиг 
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төвшний зөрүү гарна. Ийм байдлыг Зураг 6.2.3-т үзүүлэв. Эдгээрийг нарийвчлан шалгах 

шаардлагатай. 

 

Зураг 6.2.3 Шороон далангийн суултаас болж дамжих хавтан гэмтэх 

(3) Тулаххэсэг 

Тулах хэсэг нь алгасал байгууламжаас ирэх ачааллыг тулгуур байгууламжид дамжуулж 

байдаг чухал үүрэгтэй эд анги юм. Ялангуяа хөндлөн дам нуруугүй Орос маягийн дам 

нуруутай бетон тулах хэсэг орчимд гүүрийн өөрийн жин, тээврийн хэрэгслийн өнгөрөх үеийн 

дугуйн ачаалал ба мөргөлтийн хүч шууд үйлчилдэг. Тулах хэсэг орчмын хөндлөн огтлол 

(талбай) бага байдаг тул гүүрийн хувьд хамгийн их дахин давтагдах механик хүчдэл үүсдэг 

эд анги гэж хэлж болно (Зураг 6.2.4–г үз). Тиймээс тулах дэр сайн сууж өгөөгүй, жигд бус 

ачаалал ирэх тохиолдолд тулах хэсгийн орчмын бетон эвдэрч алга болох тохиолдол гардаг 

(Гэрэл зураг 6.2.5-г үз). Тиймээс бүх тулах хэсгийг сайтар үзэж,  

Хүснэгт 6.2.1-ийн дагуу гэмтлийн байдлыг үнэлнэ. 

 

 

Зураг 6.2.4Тулаххэсэгорчны 

бетондачаалалтөвлөрөх 

Гэрэл зураг 

6.2.5Тулаххэсэгорчныбетоныэвд

рэл 

 

Захын болон завсрын тулгуур 

      Дам нуруу Ачаалал  
төвлөрөх цэг 

Тулах 

хэсэг 

  Дугуйн  

мөр 
Дугуйн мөр 

Шороон далан 

      Дам нурууны хавтан  

           Хучилт  

     

（Суулт） 

Захын тулгуурын толгойн 
хэсгийн эвдрэл 

Хөндийрөл үүссэн 

байдал  

Түвшинд зөрүү 

үүссэн Дамжих хавтангийн  

суурь, налуу суулт, 

цууралт  

Залгаас хэсгийн хучилтын 

гэмтэл, нүх, түвшний зөрүү 

үүсэх 

Дамжих хавтан 



 

23 

Хүснэгт 6.2.1 Тулах хэсгийн гэмтлийн байдлын үнэлгээний норм 

 

(4) Дамнуруу 

Дам нурууны засвар, хүчитгэл хийх шаардлагатай хагарал, ан цавыг Зураг 6.2.5-т үзүүлэв. 

Үзлэгээр ийм хэлбэрийн хагарал, ан цавыг анхаарч үзнэ. 

 

 

Зураг 6.2.5 Дам нурууны засвар, хүчитгэл шаардлагатай хагарал, ан цав 

 

Зураг-4 P1G3 (A1-P1) Хагарал 

Гэрэл зураг 6.2.6-д үзүүлсэнчлэн тулах хэсэг дээр үүссэн ташуу хагарал, ан цав юм. 

Энэхүү налуу хагарал, ан цав нь гүүр нуран унах эрсдлийг ихэсгэдэг ба яаралтай засвар 

арчлалт хийх шаардлагатай болдог. Ялангуяа цөөн тооны дам нуруутай гүүрэнд энэхүү 

ташуу хагарал, ан цав үүсэх тохиолдолд өөр бусад дам нурууны даацын ачаалал нэмэгдэж, 

түүнтэй адил хагарал, ан цав маш хурдан үүсэж, гүүр унах эрсдэлд хүргэх тул сайтар 

анхаарах ѐстой.  

                   Дам нуруу（хавирга） 

Тэнхлэгийн нэвт 

гарсан босоо 

цууралт  

Дагуу ан цав, 

цууралт  

Налуу ан цав, 

цууралт 
Тулах хэсэг 
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Зураг-4 P1G3 (A1-P1) Хагарал 

Гэрэл зураг 6.2.6 Тулах хэсэг дээр үүссэн налуу ан цав, хагарал 

(5) Дам нурууны хавтан 

Дам нурууны хавтанд үүссэн нүх, арматур ил гарсан, гүүрийн тэнхлэгийн дагуу үүссэн 

хагарал, ан цавыг бүртгэнэ. Заадас орчимд үүссэн арматур ил гарсан болон нүх үүссэн 

гэмтэл нь зорчих хэсгийн заадсын орчны хучилтын эвдрэл, нүхтэй шууд холбоотой тул 

үүнийг анхаарч үзлэг хийнэ.（Гэрэл зураг 6.2.7～Гэрэл зураг 6.2.8-аас харах）. 

 

  

Гэрэл зураг 6.2.7 Дам нурууны хавтанд 
үүссэн тэнхлэгийн дагуух хагарал, ан цав 

Гэрэл зураг 6.2.8 Заадас орчмын хучилтын 
доорх хавтанд гарсан нүх 

 

(6) Шохойжилт 

Гол дам нуруу болон түүний хавтангаас үүссэн хужиршилтын нөхцөл байдлыг шалгах 

үзлэг хийнэ. Хужиршилт үүссэн эсэх нь шууд нүдээр хараад үзлэг хийх боломжгүй ус 

тусгаарлах ажлын гүйцэтгэлээр үнэлж болно.  

 

(7) Захынтулгуур 

Захын тулгуурт далавч бүхий парапетын гэмтэл, парапетын дамжих хавтангийн уулзварын 

гэмтэл, залгаасаар шороо орж ирэх эсэхийг төвлөрч үзнэ.（Гэрэл зураг 6.2.9～Гэрэл зураг 

6.2.10-аас харах）. 

 

写真-４　Ｐ１Ｇ３（A1～Ｐ１）割れ
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Гэрэл зураг 6.2.9Далавчинд  

үүссэн хагарал, ан цав 

Гэрэл зураг 6.2.10 

Заадсаар шороогоожсон 

 

(8) Завсрын тулгуур 

Голын урсгал дотор байрлах завсрын тулгуур нь суулт ба хазайлт өгсөн, угаагдаж, арматур 

нь ил гарсан эсэхийг анхаарна（Гэрэл зураг 6.2.11～Гэрэл зураг 6.2.12-аас харах）. 

  

Гэрэл зураг 6.2.11 Завсрын  

тулгуурын хазайлт 

Гэрэл зураг 6.2.12 Завсрын тулгуурын 

элэгдэл ба арматур ил гарсан байдал 
 

(9) Ган гүүр 

1) Ачааллаас үүдсэн цууралт 

Зураг 3.2.1-д үзүүлсэн хэсгийн гагнаасны хэсэгт ачааллаас үүдсэн цууралт, ан цавыг 

үүссэн эсэхийг анхаарна. 

 

2) Будган гадаргуу элэгдэх 

Хүснэгт 3.2.1-д үзүүлсэн будган гадаргуу элэгдэж, ган эд ангид хэсэгчилсэн зэврэлт 

үүссэн эсэхийг шалгана. 

 

3) Дам нурууны хавтан 

Ган гүүрний будагтай ган эд ангийн зэврэлт, төмөр бетон дам нурууны хавтанд онцгой 

анхаарна. Төмөр бетон хавтангийн эвдрэл нь тээврийн хэрэгслийн ачааллын давтамжийн 

нөлөөгөөр хагарал гарч, хагарал, ан цав нь тэлсээр, шохойжилт үүсэн, эцэстээ хавтан 

цөмрөхөд хүргэнэ. Хавтангийн эвдрэлийн явцыг Зураг 6.2.6-д үзүүлэв. Зурагт төмөр 

бетон консолон дам нуруут гүүрэнд гарсан хавтангийн дискний эвдрэлийн ангиллын 
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жишээг мөн үзүүлсэн.  

Хавтангийн диск гэдэг нь дам нуруу ба хөндлөн дам нуруугаар хүрээлэгдсэн тэгш 

өнцөгт хэсгийг хэлнэ. Хавтангийн эвдрэлийн явцыг үнэлэхдээ 1 алгасал тутамд Зураг 

6.2.6-н ангиллын нормонд хамаарах дискний тоог бүртгэж гүйцэтгэнэ. Мөн түүнчлэн Зураг 

6.2.6-н эвдрэлийн үнэлгээний жишээнд үзүүлсэн төмөр бетон консолон гүүрийн хучилтын 

хавтангийн тухайд ган гүүрийн хавтангийн үнэлгээний дагуу хавтангийн элэгдлийн 

байдлыг үнэлнэ. 

 

  

A ангилал В ангилал С ангилал жишээ 

Зураг 6.2.6 Төмөр бетон хавтангийн эвдрэлийн явц ба 

 хавтангийн дискны ангиллын норм 

(10) Далан 

Далангийн тухайд захын тулгуурын нүүрэн талын эргийн хамгаалалтын байдлыг шалгана 

(Гэрэл зураг 6.2.13～Гэрэл зураг 6.2.14-аас харах). Эргийн хамгаалалт нурвал далан болон 

дөхөц замын хэсэг эвдрэх эрсдэл нэмэгдэнэ. Мөн гүүрийн урд хойд талын  далангийн налуу 

хэсгийн эвдрэл, далангийн нуралт үүссэн эсэхийг анхаарч үзлэг явуулна. Эргийн 

хамгаалалтыг эвдрэл ажиглагдсан эхний үе шатанд нь засвар хийх замаар урьдчилан 

сэргийлж, хамгаалах нь чухал. 

1 чиглэлтэй

цууралт
Цууралтын талбай 

томрох

Хавтангийн цөмрөлт
2  чиглэлтэй

цууралт

Хавтангийн 

дискний 

ангиллын норм 

 

Нүх гарч, эвдрэх 
А ангилал В ангилал С ангилал 

1 чиглэлтэй цууралт 2 чиглэлтэй цууралт Цууралтын талбай 

томрох 

Хавтан цөмөрсөн 
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Гэрэл зураг 6.2.13Эргийн  

хамгаалалтын байдал 

Гэрэл зураг 6.2.14Эргийн хамгаалалтын 

эвдрэлийн эхний үе шатны жишээ 
 

6.3 Эвдрэлийн жишээ 

Эд ангиудын эвдрэлийн жишээг дор үзүүлэв. 

(1) Зорчиххэсэг 

1) Хучилт 

  

Гэрэл зураг 6.3.1Хучилтын нүх(1) Гэрэл зураг 6.3.2Хучилтын нүх (2) 

  

Гэрэл зураг 6.3.3Хучилтын 

гадаргынэлэгдэл 

Гэрэл зураг 6.3.4Хайсны нэг хэсэг 

гэмтсэн 
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2) Заадас 

  
Гэрэл зураг 6.3.5Заадасны нүх Гэрэл зураг 

6.3.6Заадасорчмынхучилтынэвдрэл 

  
Гэрэл зураг 6.3.7Заадасны 

түвшинзөрсөн(тулахдэрунасан ) 
Гэрэл зураг 6.3.8Заадас хоорондын 

хэвийнбусзай 

 

3) Дамжих хавтан 

  
Гэрэл зураг 

6.3.9Улшороосууснаасхазайлт, хөндий 
үүссэн 

Гэрэл зураг 6.3.10Түвшин зөрсөн 

  
Гэрэл зураг 6.3.11Өргөнньнарийсч, 

дамжих хавтан цуурсан 
Гэрэл зураг 6.3.12Дамжих  

хавтанцуурсан 
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(2) Тулаххэсэг 

Тулаххэсгийн эвдрэлийн зэрэг тус бүрийнжишээгдорүзүүлэв. 

1) Гэмтлийн зэрэг A 

   
Гэрэл зураг 6.3.13 Тулах 
дэрний тулаас хагарсан 

Гэрэл зураг 6.3.14Бетон 
ховхорсон (жижиг) 

Гэрэл зураг 6.3.15 Тулах 
дэрний завсар 

 

2) Гэмтлийн зэрэг B 

  

 

Гэрэл зураг 6.3.16 Тулах 
дэрний дэр бетон 

ховхорч,завсар гарсан 

Гэрэл зураг 6.3.17 Тулах 
дэрний дэр бетон 

ховхорсон (дунд зэрэг) 

 

 

3) Гэмтлийн зэрэг C 

   

Гэрэл зураг 6.3.18 Тулах 
дэрний дэр ховхорсон 

(том) 

Гэрэл зураг 6.3.19 Тулах 
дэрний дэр хэсэг унах 

дөхсөн 

Гэрэл зураг 6.3.20 Бетон 
хэсэг даралтны улмаас 

бяцарсан 

 

4) Гэмтлийн зэрэг D (Гэмтэл) 

   
Гэрэл зураг 6.3.21 Тулах 

хэсэг мултарч унасан 
Гэрэл зураг 6.3.22    
Бетон бяцарсан 

Гэрэл зураг 6.3.23 Тулах 
хэсэг дэрнээс мултарсан 
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(3) Дамнуруу 

  

Гэрэл зураг 6.3.24Тулаххэсэгорчмын 
ташууба хөндлөн хагарал, ан цав 

Гэрэл зураг 6.3.25Хөндлөн  
хагарал, ан цав 

 
 

Гэрэл зураг 6.3.26 Тулах хэсгийн  
ташуу хагарал, ан цав 

Гэрэл зураг 6.3.27Хагарсан хэсгээр 
шохойжилт үүссэн 

  

Гэрэл зураг 6.3.28Тулаххэсэг 
орчмын бетон эвдэрч унасан 

 

 

 

Гэрэл зураг 6.3.29 

Хөндлөн огтлолын талбай нарийссан 

Гэрэл зураг 6.3.30Хөндлөн дам  
нурууны хагарал 

 

写真-５　Ｐ２Ｇ２（P1～P2）割れ
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(4) Дам нуруу хоорондын завсрын бетон хавтан 

  

Гэрэл зураг 6.3.31Хавтанд гарсан нүх 
(заадас хэсэг) 

Гэрэл зураг 6.3.32Заадасорчмын нүх 

  

Гэрэл зураг 6.3.33 Хавтангийн завсарын 
бетоныарматурилгарсан 

Гэрэл зураг 6.3.34Завсрын 
бетоны хагарал 

  

Гэрэл зураг 6.3.35Заадас орчмын 
 хавтангийн хагарал 

Гэрэл зураг 6.3.36Хавтангийн далбааны 
хагарал 
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(5) Захынтулгуур 

  

Гэрэл зураг 6.3.37Захынтулгуурын 
тулаххэсгийн дэршороонддарагдсан 

Гэрэл зураг 6.3.38Ар ханынгэмтэл 

  

Гэрэл зураг 6.3.39Ар 
ханынгэмтэлбашорооорсон байдал 

Гэрэл зураг 6.3.40Далавчхэсгийнгэмтэл 

  

Гэрэл зураг 6.3.41 
Далавчхэсгийнхагарал 

Гэрэл зураг 6.3.42 
Ар ханынхагарал 
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(6) Завсрын тулгуур 

  

Гэрэл зураг 6.3.43 Завсрын тулгуурын 

элэгдэл ба арматур ил гарсан байдал 

Гэрэл зураг 6.3.44Завсрын тулгуурын 
доод ирмэгт завсар гарч, эвдэрсэнээс 

арматур ил гарсан 

  

Гэрэл зураг 6.3.45Суурь орчмын  
угаагдсан байдал 

 

  

Гэрэл зураг 6.3.46Нэг баганат завсрын 
тулгуур нь аюулгүй байдалд  

нөлөөлөх магадлалтай 

Гэрэл зураг 6.3.47 Суурийн эвдрэл 
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(7) Гангүүр 

 

 

Гэрэл зураг 6.3.48 Тулах 
хэсгийн анкер боолтны дээд хэсэг 

Гэрэл зураг 6.3.49Хөндлөн  
татуурга ховхорч унах 

 

 

 

 

Гэрэл зураг 6.3.50Анкер боолт унасан Гэрэл зураг 6.3.51Заадасны ус  
зайлуулах хоолой нь салж унасан 

 

(8) Далан 

 

 

Гэрэл зураг 6.3.52Эргийн  

хамгаалалтын гэмтэл 
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7. Үзлэгийнтэмдэглэл 

7.1 Үзлэгийн карт 

Үзлэгийн тэмдэглэлийг дор үзүүлсэн үзлэгийн картын дагуу тэмдэглэж цэгцэлнэ. Маягт 5 

үзлэгийн картын тэмдэглэлийн агуулгыг Маягт 6-ын жишээ гэрэл зураг, Маягт 7-8-н эвдрэл 

үүссэн хэсгийн зурагтай зохицуулалт хийнэ. Тэмдэглэл хийх картуудыг боловсруулах явцад 

анхаарах зүйлийг үзүүлэв. Карт тус бүрийн маягтыг хавсралт материалд хавсаргав. 

 Маягт1 Үндсэнкарт 

 Маягт2 Гүүрийн ерөнхий байдлын гэрэлзураг 

 Маягт3 Үндсэн мэдээлэл 

 Маягт4 Гүүрийн карт 

 Маягт5 Үзлэгийн карт 

 Маягт6 Үзлэг хийсэн хэсгийн жишээ зураг 

 Маягт7 Хэмжилтийн мэдээлэл 

 Маягт8 Засварын түүх 

 Маягт9 Ашиглалтын түвшний үнэлгээний карт 

Гүүрийн үзлэгийн маягтыг Ехсел программ дээр боловсруулна. Sheet дотор томъѐо 

оруулсан байгаа бөгөөд энэ нь системчилсэн өөр хоорондоо харилцан холбоотой учраас 

тодорхойлогч баганыг өөрчилж болохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Гүүрийн үзлэг явуулах 

тохиолдолд өмнө нь хийсэн гүүрийн үзлэгийн маягт болон гүүрийн зураг төслөөс өөрийн 

ойлгох хүрээндээ үндсэн карт болон үндсэн мэдээллээс excel sheet-н баганыг бөглөж, 

бөглөсөн материалаа хэвлэж цаас хэлбэрээр нь ашиглавал зохимжтой байна. Гэхдээ Маягт 

5-г хамгийн ихдээ алгасалын тоогоор нь тооцоон sheet-ээ хийж, илүү гарсан sheet-ээ 

устгавал зохино. Үзлэгийн маягтыг бөглөхдөө өгөгдөл бичиж оруулах багана болон 

бүтээцийн мэдээлэл болон үзлэгийн үр дүнг сонгох 2 төрлийн багана  байгаа.                 

        өнгийн баганад өгөгдөл оруулах,            өнгийн багана нь сонголттой хэсэг 

гэж ойлгож болно. 

Маягт тус бүрийн агуулгыг дор үзүүлэв.  

① Маягт 1 Үндсэнкарт: ЗТЯ-ны маягт 

② Маягт 2 Гүүрийн байдлын гэрэл зураг: гүүрийн харагдахбайдал, зорчиххэсэг, 

заадас, алгасалбайгууламж(завсрын ба захынтулгуур, тулаххэсэг, 

голынголдирлынбайдал) 

③ Маягт 3 Үндсэн мэдээлэл: гүүрийнурт, өргөн, алгасалынурт, хийцийн хэлбэр маяг, 

алгасал байгууламж, захынтулгуур, завсрынтулгуурынголхэмжээсүүд 

④ Маягт 4 Гүүрийн карт: гүүрийнбайдал, эргийнхамгаалалт, дөхөц замын хэсэг 

(дамжих хавтангаас дөхөц зам хүртэлх хэсэг)-ийн байдал (гэрэл зураг 

оруулах), үзлэгийнүрдүнгийнгазардээрхүнэлгээ 

⑤ Маягт 5 Үзлэгийн карт: зорчиххэсэг, дамнуруу, түүний хавтан, заадас, тулаххэсэг, 

захынтулгуур, завсрынтулгуурынүзлэгийнүрдүн, эвдрэл гэмтлийн зурагт 

тэмдэглэх 
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⑥ Маягт 6 Үзлэгхийсэн хэсгийн жишээ зураг: үзлэгхийсэн хэсгийн эвдрэлийг 

харуулсан жишээ (төлөөлөл) гэрэл зураг, 10 ширхэг орчим 

⑦ Маягт 7 Хэмжилтийнмэдээлэл: шмидтийналх, 

корзэргийнхэмжилтийнмэдээллийнбичилтхийх 

⑧ Маягт8   Засварын 

түүх:засвархийжбайсанболзасварынажлынталаархимэдээллийгоруулна 

⑨ Маягт 9  Ашиглалтын түвшний үнэлгээний карт 

 

7.2 Үзлэгийнтэмдэглэл, нэгтгэл 

(1) Үндсэнкарт(Маягт 1, Томъѐо 2) 

Үндсэн карт нь ЗТЯ-ны боловсруулсан загвар юм. Маягт 2-н гүүрийн байдлын гэрэл зурганд 

ерөнхий харагдах байдал, зорчих хэсэг, заадас, дам нурууны байрлал болон завсрын 

тулгуур, захын тулгуур, тулах хэсэг, голын голдрилын байдлыг багтаана. 

Маягт 1-д гүүрийн нэр, дугаарыг оруулахад маягт 2-ын доод талд гүүрийн дугаар, нэр 

автоматаар бөглөгдөнө. Мөн алгасалын тоо бичих багананд алгасалын тоог оруулангуут 

маягт 3-т гүүрийн ерөнхий алгасалын тоо болон алгасалын байрлал зэрэг дүрслэгдэнэ. 

Үзлэгийн өмнө гүүрийн нэр, дугаар, алгасалын тоог өгөгдөлд шивж оруулчихвал үзлэгийн 

маягтыг цааш нь тэмдэглэгээ хийхэд амар байх болно. 

(2) Үндсэнмэдээлэл(Маягт 3) 

Үндсэн мэдээлэл нь гүүрийн эд анги (гүүрийн төрөл, урт, өргөн, алгаслын урт, хийц маяг), 

хийцийн хэмжээг бичнэ. Бичилтийг зураг төсөлд үндэслэн хийнэ. Зураг төсөл байхгүй бол 

6.1-д дурьдсан газар дээрх хэмжилтийг хийнэ. 

Алгасалын байршлыг дүрсэлсэн хэсгийн доорх багананд тулгуурын байгууламж гэсэн 

хэсэгт захын тулгуур, завсрын тулгуурын дугаарыг (A1,P1,P2…А2 гэх мэтчилэн) оруулна. 

Ингэснээр захын тулгуур, завсрын тулгуурын дугаар маягт 5,11,12-т автоматаар бөглөгдөнө. 

(3) Гүүрийн карт (Маягт 4) 

1) Гүүрийн байдал 

Гүүрийн мэдээллийг дараах байдлаар тэмдэглэнэ. Эргийн хамгаалалтын байдал, дөхөц 

замын хэсгийн байдлын зургийг хавсаргана. 

・Маягт 5-ийн үзлэгийн он, сар болон үзлэг хийсэн мэргэжилтний нэрийг маягт 5 (бусад гэсэн 

нүдэнд бөглөнө. (Дараагийн хуудаснаас хойш автоматаар бөглөгдөнө). 

・Гүүрийн онцлог (замын байдал (хөдөлгөөний эрчим, тойрч явах боломжтой эсэх), дайран 

өнгөрч буй голын байдал (голын өргөн, суурь угаагдалтай эсэх, завсрын тулгуур элэгдсэн 

эсэх) 

・Эргийн хамгаалалтын байдал (хөндий үүссэн, суулттай эсэх) 

・Дөхөц замын хэсгийн байдал (хөндий үүссэн,суулт) 
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2) Үзлэгийн үр дүнгийн үнэлгээ 

Гүүрийн эд анги нэг бүрийн үзлэгийн газар дээрх үнэлгээг Хүснэгт 7.2.1-д үнэлнэ. Үнэлгээний 

нормыг дор үзүүлэв. Энд гүйцэтгэх үнэлгээг эд анги бүрээр нь 1. Яаралтай засах 2. Ойрын 

жилүүдэд засах 3. Дараагийн үзлэгээс өмнө засах 4. Байдлыг ажиглах гэж ангилна.  

 

Хүснэгт 7.2.1 Гүүрийн үзлэгийн үр дүнгийн газар дээрх үнэлгээ 

Эд анги 
Шууд 

засварлах 

Ойрын 

жилд 

засварлах 

Дараагийн 

үзлэгээр 

засварлах 

Байдлыг 

ажиглах 
Тэмдэглэл 

Замын 

гадаргуу 

Хучилт           

Хайс            

Ү
н

д
с
э
н

 б
ү
тэ

э
ц

ү
ү
д

 

Алгасал 

байгууламж 

Дам нуруу           

дам нурууны 

хавтан 
          

Хөндлөн дам 

нуруу 
          

Заадас           

Тулах хэсэг           

Ус зайлуулах 

төхөөрөмж 
          

Тулгуурын 

байгууламж 

Захын 

тулгуур 
          

Завсрын 

тулгуур 
          

※  Тохирох хэсэгт  ○ тэмдгийг тавиарай. 

”Шууд засварлах” гэж үнэлэгдсэн эд анги нь гүүрийн аюулгүй байдал, эдэлгээнд ихээр 

нөлөөлөх эвдрэл бөгөөд яаралтай засвар хийх шаардлагатай.  
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(4) Үзлэгийн карт, жишээ гэрэл зураг, эвдрэлийн зураг (Маягт 5) 

1) Үзлэгийн картын байрлалын тодорхойлолт 

Захын болон завсрын тулгуурын дугаар, дам нурууны дугаарлалтын аргыг дор үзүүлэв. 

(Зураг 7.2.1-гүз). 

・Эхлэх цэг: Улаанбаатархоттал 

・ ЗахынтулгуурындугаарыгУлаанбаатарталаас 1 гэжөгнө. Эсрэгталынзахынтулгуурыг 2 

гэждугаарлана. ЗавсрынтулгуурынхувьдУлаанбаатар 

талаасэхлэндугаарлана.Жишээлбэл: P1,P2,P3・・・・・・Pn гэхмэт 

・Дамнурууныдугаарыг гүүрийн эхлэлийн эсрэг харж зогсоод, зүүнгарталаас G1,G2, G3,G4・

Gn гэж өгнө. 

 

 

Зураг 7.2.1 Захын ба завсрын тулгуур, дам нурууны дугаарлалтын тодорхойлолт 

 

2) Маягт 5 

Маягт 5-ын (Бусад 1-2) нь тус бүрийн алгасал ( жишээ нь А1-Р1гэх мэт) маягт нэг бүрчлэн 

үзлэгийн үр дүнг тэмдэглэнэ. Маягт 5-ын (Бусад 3) нь А2 захын тулгуурын хэв гажилтын 

заадас, тулах хэсэг, тулгуурын байгууламжийн эвдрэл гэмтлийг тэмдэглэх. Маягт 5-д 

(үзлэгийн маягтыг боловсруулахын тулд нэмэлт материал) эвдрэлийг зурагт тэмдэглэх 

арга, эвдрэлийг зургаар харуулах арга, тулах хэсгийн үнэлгээний норм, хэв гажилтын 

заадсын өгөгдлийг тэмдэглэнэ. Үзлэг шалгалт хийх явцдаа зорчих хэсэг, хэв гажилтын 

заадас, тулах хэсгийн эвдрэл зэргийг тохирсон багананд эвдрэл бий эсэх, мөн хэмжээг 

сонгохын зэрэгцээ илэрсэн тоо болон их багын хэмжээг тэмдэглэнэ. Эвдрэлийн зурагт 

алгасал байгууламж болон тулгуурын байгууламжийн эвдрэлийг тэмдэглэнэ. 

 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

Pn Pn+1 

A2 P1 P2 P3 Pn 

   

A1 

Улаанбаатар 
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3) Эвдрэл, гэмтлийн тэмдэглэл 

 

 

Хүснэгт 7.2.2Зонхилохэвдрэлийнхэмжээгтэмдэглэхарга 

 

Эвдрэлийн зурган дээр гүүрийн үзлэгийн тоо өгөгдлийг нэгтгэн оруулахдаа маягт 5-ын 

баруун доод талын тэмдгийг (Маягт 5-ийн дэлгэрэнгүй хувилбар (үзлэгийн маягт 

боловсруулахын тулд нэмэлт материал )-аас харах) –ийг хуулж тавих нь илүү хялбар. 

 

1) Эвдэрсэн хэсгийн гэрэл зураг (Маягт 6) 

Гэмтлийн гэрэл зургуудаас сонгож, Маягт 6-д оруулна. Бүх гэрэл зурагны дугаарын 

байрлалыг Маягт 5-ийн эвдрэлийн зургаар илэрхийлэхийн зэрэгцээ Маягт 5-ын дээд талд ч 

гэсэн гэрэл зургийн дугаар гэсэн нүдэнд бичнэ. 

Эд анги Эвдрэлийн төрөл Нэгж Хэмжээ Зориулалт 

Хайс, хамгаалалтын 
хашлагын эвдрэл 

Эвдрэл м урт 
Хамгаалалтын хашлагад  
дугуй цохигчийг оруулах 

Хучилтын эвдрэл 

Хучилтын нүх 
м 

өргөн × 
урт×хэсэг 8.  

Хучилтын элэгдэл 
м 

өргөн × 
урт×хэсэг 

Заадас 

Хучилтын эргэн 
тойрны хагарал 

мм урт 
Маягт5  
(нэмэлт материал)-аас 
харах Нүх М урт 

Түвшинзөрсөн см урт 

Тулаххэсэг 
Элэгдлийн 
түвшинг тогтоох 

 A～D 
Маягт 5 (нэмэлт 
материал)-ыг ашиглах 

Эвдрэлийн зураг 
Эвдрэлийг 
илэрхийлэх 
тэмдэгт 

  
Маягт5  
(нэмэлт материал)-аас 
шалтгаална. 

Дамнуруу, хавтан, 
тулгуурбайгууламж 

Хагарал 
м урт Өргөн-0,5 мм дээш 

Нийт 

Ховхорсон, 
арматурилгарсан 

хэсэг өргөн- урт 1 хэсэг газар 0,3 м дээш 

Шохойжилт － － Хамрахцархүрээгтэмдэглэнэ 

Бусад － тоо Гэмтлийнтөрөлбабайрлал 

Гүүрийн үзлэгээр тэмдэглэх эвдрэл нь „‟6.2  эвдрэлийг шууд хараад тэмдэглэх 

үзлэг‟‟, „‟6.3 эвдрэлийн жишээ‟‟-г тайлбарлаад, үзлэгийн талбайд эвдрэлийг сайтар 

нягтлаад тэмдэглэл хөтөлнө. 

Эвдрэл, гэмтлийн тэмдэглэл гэдэг нь эвдрэл үүссэн хэсгийн байрлалыг 

тэмдэглэхийн хамтаар эвдрэлийн цар хүрээг мөн тэмдэглэнэ. Ингэснээр засварын 

төсвийг тогтоох үндсэн материал бий болох юм. Чухал хэсэгт үүссэн эвдрэлийн цар 

хүрээг тэмдэглэх аргыг Хүснэгт 7.2.2-т харууллаа. 

Яаралтай арга хэмжээ авах (Шууд засварлах шаардлагатай) зонхилох эвдрэл ★ 

багананд ○сонгож тэмдэглэх. 

Гол, нуурын дунд байрлалтай үзлэг хийх боломжгүй алгасал болон захын тулгуур 

зэрэгт үзлэг хийх боломжгүй зэрэг байдлыг тэмдэглэл гэсэн багананд тодорхой бичиж 

тэмдэглэх. 
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(2) Судалгаанымэдээлэл(Маягт 7) 

Үзлэгээршмидтийналхашигланбетоныбатбэхийн тойм шалгалтхийнэ. Уг үзлэгийгтулгуур цэг 

орчмындамнурууныханандхийхньтүгээмэлбайдаг. Кор (сорьц) авч, 

агшилтынбатбөхийгтуршиж, саармагжилтхэргазаравчбуйгтуршсанүрдүнгийнбичилтхийнэ. 

Шмидтийн алхаар шалгалт хийхдээ 3 см-ийн тороор хэвтээгээр 5 эгнээ, босоогоор 3 үе 

нийтдээ 15 нүд авч, нүд тус бүрийн ойлтын коэффициентийг хэмжиж бичилт хийнэ. Торон 

доторх түвшний зөрүү болон хуурай (зуурагдаагүй, тэгшрээгүй) бетон тааралдвал өөр цэгт 

шинээр тор үүсгэж хэмжилт хийнэ. Хэмжилтийн дундаж утгаас±20％-ийн зөрөөтэй утгыг 

алдаа гэж үзэн орхиж, хэмжилтийн дундаж утгыг (ｍ) олно. Баримжаалсан бат бэх (σc)-ийг, 

(1)томъѐогоор олно. 

 

σc＝1.33ｍ－18.9                                       (1) 

 

Зураг 7.2.2Шмидтийналхааршалгахцэг 

 

(3) Засварын түүх (Маягт 8) 

Засвар хийсэн тохиолдолд засварын ажлын гол агуулг болон гүүрийн аль хэсэгт засвар 

хийсэн тухай мэдээллийг Маягт 10-т бичнэ. Энэ маягтыг засвар хийх бүрт үйлдэх 

шаардлагатай. 

 

(4) Ашиглалтын түвшний үнэлгээ (Маягт 9) 

Энэхүү маягт нь Ашиглалтын түвшний үнэлгээний гарын авлагад үндэслэн ашиглалтын 

түвшний үнэлгээ гүйцэтгэх маягт юм. Үзлэг хийсний дараа шууд үнэлгээ хийх боломжтой тул 

үзлэгийн гарын авлагад маягтыг хавсаргав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
　×　　×　　×　　×　　×

　×　　×　　×　　×　　×

　×　　×　　×　　×　　×

15 cm

10 cm
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【Хавсралт】Үзлэгийн маягт 1 

 

 

 

 

Маягт-１: Гүүрийн бүртгэлийн карт № 

1

2 ／

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ／

14 ／ （＝ ＋ ＋ ）

15

16 ／

17

18

19

20

21

22 ・

23 ・ ／

24

25

26

27

28 ×

29

30 ／

31

32

33 ／

34

35

36

37

38

39

40

41 ／

42 ／

43

44 N ° ′ ″ ／ E ° ′ ″

45

46

47

48

49

50

Ерөнхий үнэлгээ, дүгнэлт, тайлбар

Тэмдэглэл хийсэн огноо

Хучилтын материал

Хайсны өндөр (м)

Гүүрийн дугаар (ID №)

Ашиглалтанд орсон он

Гүүрийн хийц, төрөл материал

ИУТ-өөс дам нуруу хүртэлх өндөр (м)

БУТ, ИУТ

Хэв гажилтын заадсын төрөл хэлбэр

Үзүүлэлтүүд

Аймгийн нэр

Ойролцоох төв, суурингийн нэр/зай (км)

Замын чиглэл/хэд дэх км-т

Агуулга

Замын код, нэр

Замын нийт урт (км)

Гүүрийн нэр

Налуугийн өнцөг ( º )

Тулгуурын суулт (БУТ-өөс доош) (мм)

Нийт өргөн/ашигтай өргөн (=явган зам+автозам+явган зам)

Гуравдагч этгээд хохирох боломжтой эсэх

Өргөрөг / Уртраг

Засвар, арчлалтын түүх

Гүйцэтгэлийн зураг төсөл бий эсэх/хяналтын №

Өмнө хийгдсэн засварын ажил

Гүүрийг хариуцан бариулсан инженер

Засвар, арчлалт хариуцсан байгууллага

Хучилтын зузаан (мм)

Тулах хэсгийн урт, өргөн

Мөс зүсэгчийн хэлбэр

Бусад тоноглол

Хөндлөн хэвгий（%）

Мөсний зузаан (м)

Хашлаганы төрөл

Тулах хэсгийн төрөл/материал

Эргийн бэхэлгээний төрөл/ус залах далан бий эсэх

Конусын бэхэлгээний төрөл

Гарын үсэг

Алгасалын тоо

Төлөвлөсөн даац

Гүүрийн урт (м)/алгасалын урт × алгасалын тоо

Урсгалын хурд (м/сек)

Зураг төсөл бий эсэх／хяналтын №

Гүүр хамгаалагч

Хамгаалалтын далан бий эсэх

Гүүрийн төсөвт өртөг

Мөс цөн явах хугацаа, эхлэх/дуусах

Зургийн инженер

Хашлаганы өндөр (м)

Гүүрийг захиалан бариулсан байгууллага

Дагуу хэвгий（%）

0.0 0.0
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 2 

 

Маягт-2: Ерөнхий зураг

Гүүрийн ерөнхий байдал

Зорчих хэсэг Хэв гажилтын заадас

Алгасал байгууламж（Тулгуурын хамт） Захын тулгуур

Тулах хэсэг Огтлолцох обьект (гол, авто зам зэрэг)

Зураг

Зураг

Зураг

Зураг Зураг

Зураг

ID No.

Зураг

Гүүрийн нэр
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 3 

 

 

 

 

 

Маягт-3: Үндсэн мэдээлэл

Алгасалын болон тулгуурын дугаарлалтын хамаарал

Алгасал №

Тулгуур №

Алгасал №

Тулгуур №

Алгасал №

Тулгуур №

Алгасал байгууламжийн мэдээлэл

～

～

～

～

"АБ-ийн нэр": -Алгасал байгууламжийн нэр

Тулгуур байгууламжийн мэдээлэл

×

×

P ～ P ×

P ～ P ×

P ～ P ×

×

×

×

※Үндсэн мэдээллийг гүүрийн зураг төслийг үндэслэн урьдчилж бэлтгэнэ. Зураг төсөл байхгүй бол аль болох газар дээр нь хэмжилт хийнэ.

Тусгай тэмдэглэл

Завсрын-2

Завсрын-3

Ригелийн харьцаа 

(м×м)
Хийцийн төрөл

Алгасалын урт 

(м)

Огтлолцох 

обьект

Хийцийн төрөл

Нийт өндөр (м)

Гүүрийн нэр

АБ-1

АБ-ийн нэр

АБ-ийн нэр

Холбогдох алгасалын №

АБ-1

АБ-2

АБ-3

Алг.

Доод тавцангийн 

өргөн (cm)

Хөндлөн  

нуруу тоо (ш)

Дам нурууны 

тоо (ш)

АБ-2

ТБ-ийн нэр

Завсрын-2

Захын-A2

АБ-4

Завсрын-1

Захын-A1

1

Завсрын-3

Захын-A2

Захын-A1

Завсрын-1

ТБ-ийн нэр

Холбогдох тулгуур №

Тулгуурын хэмжээ 

(м×м)

－

－

АБ-3

-

-

Газраас дээшхи 

өндөр (м)

Материал

Дам нурууны 

суух урт (мм)
Суурийн төрөл

△ △

A1 A2

Дам нуруу 

хоорд.зай, м

Алг.

Хавтангийн 

материал

Тулах хэсэг 

хоорд. зай (м)

Огтлолцох объектын нэр

Дам нурууны 

материал

АБ-4

Алг.

Алг.

Дам нуруу

өндөр, м

ID No.
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 4 

 

Маягт-4: Гүүрийн карт

Гүүрийн ерөнхий төлөв

※Захын тулгуурын элэгдэл: элэгдлийн хэмжээ (см)-г тэмдэглэлд бичих. Өргөний багасалт: Дамжих хавтангаас бусад хэсэг дэх нөхцөл байдал.

" Газрын боломж ": -Одоо байгаа гүүрийн хажууд шинэ гүүр барихад газар ашиглах боломжтой эсэхийг илэрхийлнэ.

Гүүрийн үзлэгийн үр дүнгийн үнэлгээ

※　Тохирох хэсэгт "○"-г тэмдэглэнэ. 

Бий

Бий Үгүй

Бий

Үгүй

ҮгүйБий

Бий

Үгүй

Зураг-2 

(А2-ийн дөхөц 

хэсгийн төлөв)

Үгүй

Д
о
о
д Зах тулгуур

Завс.тулгуур

Хайс, хашлага

Хавтан

Ус 

зайлуул.төх

Ойрын 

жилүүдэд 

засварлах

Зураг-4 

(А2-ийн эргийн 

хамгаалалтын төлөв)

Үгүй

БийГэмтэл Үгүй

Гэмтэл

Үгүй Үгүй

Бий

Тулах хэсэг

Хучилт

Тод.бус

Их

Үгүй

Тод.бусҮгүй

Үгүй

Суурийн 

угаагдал
Бий

Хөд.эрчим

Явцыг 

ажиглах

Д
э
э
д

Дам нуруу

Үгүй

БагаДунд

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-

Гол өргөн, м

Газрын боломж Бий

ID No.

Төрөл

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Өргөний 

багасалт

A2

Суулт/

Хөндийрөл

A1

A2

Гэмтэл

Эргийн 

хамгаалалт

Үгүй

Зураг-1 

(А1-ийн дөхөц 

хэсгийн төлөв)

Зураг-3 

(А1-ийн эргийн 

хамгаалалтын төлөв)

Далан
Үгүй

Үгүй

Үгүй

A1

Гэмтэл

Үгүй

Тэмдэглэл

Үгүй

Тулгуурын 

элэгдэл

Гүүрийн 

онцлог

A1

Гол

Зам

Бий

Ангилал Ерөнхий агуулга

Бий

Үгүй

A2

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-2

Хэв гажилтын 

заадас

Хөндлөн 

нуруу

Тэмдэглэл

Суулт/

Хөндийрөл

З
Х

Даруй 

засварлах

ҮгүйБий

Захын 

тулгуурын 

дөхөц 

хэсэг

Үзлэгийн 

огноо

Өргөний 

багасалт

Гүүрийн нэр
Г
ү
ү
р
и
й
н
 ү

н
д

с
э
н
 б

а
й
гу

у
л

а
м

ж
 

Бага

×

△ □△  
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 5 (Бусад 1) 
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 5 (Бусад 2) 
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 5 (Бусад 3) 

 

 

Маягт-5: Үзлэгийн карт-3

Үзлэгийн үр дүн(А2-т хамаарах)

～

★

※ Яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай бол "★" багананд  "○"-г тэмдэглэнэ. ※ Эвдрэл ихтэй хэсгийн фото зургийг Маягт 6-д хавсаргана. 

G1 ←

Хүснэгтүүдэд тэмдэглэсэн зүйлсийг зурагт 

тэмдэглэхгүй байж болно.

ХГЗ-ын үзлэг

D : C :

H : Y : R :

B, C, DТулах хэсэг

Их

Бий Үгүй Үгүй Илэрсэн тоо 0

Түвшин зөрсөн

A2

Тулах хэсгийн 

үзлэг

A2

Хагарлын урт

Гүүрийн нэр

Тэмдэг

A2

0.0

ID No.

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Нүх,  зай ихэссэн

Байршил

Бий

G8

G9

G5

Илэрсэн тоо

Үгүй м

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-2

БагаЗ
о
р
ч
и
х
 

х
э
с
э
г

Гэмтлийн цар

Хэв 

гажилтын

заадас
"Их"=ойр. 5 см, "Бага"=ойр. 2 см

Т
у
л

гу
у
р
 Б

.

A２

Бусад

Үгүй

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-

Суулт/хазайлт (СХ) Үгүй

Үгүй

Хагарал, элэгдэл, 

арматур цухуйлт

Төлөв байдал

A2

Үзлэгийн 

огноо

0

G3

Томхон гэмтлийн төлөв байдлыг тэмдэглэх

СХ-ын хэмжээ

G4

No.

Үгүй

Үгүй

Хамаарах алгасал

A2

G1

Бий

ст

G10

G2

Зураг №

Ихэссэн 

зай ≧8см

Түв.

зөрүү, 

см

Бий Үгүй

Үгүй

Т
а

й
л

б
а

р

Нүх 

урт, м

Хучилтын 

хагарал, м

G7

G6



 

48 

【Хавсралт】Үзлэгийн карт 5 (Үзлэгийн нэмэлт материал) 
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 6 

 

 

Маягт-6: Гэмтлийн зураг

Зураг-1 Зураг-2

Зураг-3 Зураг-4

Зураг-5 Зураг-6

Зураг-7 Зураг-8

Зураг-9 Зураг-10

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-7

Гүүрийн нэр

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-10

Үзлэгийн 

огноо

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-2

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-5

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-3 Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-4

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-6

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-9

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-8

Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-1 Элэгдэл, гэмтлийн төлөв: Зураг-2

ID No.
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт7 

 

Маягт-7: Хэмжилтийн дүн

1.Шмидтийн алхаар хэмжих

Хэмжих байршил

Хэмжилт хийж буй гэрэл зураг

N/mm2

※ Зөрүү: Дундаж утгаар ±20 %-г давсан гэж үзэж болно.

2. Кор дээж авах байршил

(1) Саармагжилтын гүний хэмжилт

(2) Шахалтын бат бэх

Байдлын зураг

Хэмжилтийн тэмдэглэл

※ Урьд гүйцэтгэсэн үзлэгийн үеийн тэмдэглэлийг тусгана.

Гүүрийн нэр

1

N/мм2

Хэмжилтийн 

утга

№4

14

(18.9)

№2 №3№1

Багцаалсан бат 

бэх: 1,33*м-18.9

№5 Дундаж

No.

3-р

4-р

15

6

Зураг

Неатрилаиз.гүн, мм

0

0

Хэмжих 

эд анги

2-р

0

Зураг

(Кор авч буй байдал)

Бат бэх 
(N/мм2)

Корын  нейтрилизацийн гүн / Шахалтын бат бэхийг хэмжих

Хэмжих эд анги

Шмидтийн алхаар хэмжих

13

12 0

8

9

10

11

0

Хэм-

жилт

0

3

0

0

0

4

5

0

Бат бэх 
(N/мм2)

0

2

Зөрүүтэй хэмжээ

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-2

Огноо

0

ID No.

7

Дундаж хэмжээ: м

0

Огноо

1-р

Хэмжих эд анги

Хэмжих 

байршил

0

0

0

Зураг

(Саармагжилтын гүнийн байдал)

Хэмжих 

эд анги

Хэмжих 

байршил

Үзлэгийн 

огноо

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-

Хэмжилтийн утга
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 8 

 

 

Маягт-8: Засварын түүх

Засварын ажил гүйцэтгэсэн агуулга

Засварын зураг 【Засварын өмнөх байдал】 【Засварын дараах байдал】

※　Хэрэв хүрэлцэхгүй бол Маягт-8-ыг хувилж олшруулна.

※　Засвар, арчлалтыг гүйцэтгэх бүр энэхүү хуудас (Маягт-8)-ыг нэмж бүртгэнэ.

3

4

1

2

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-
БМ

Засварласан 

эд анги

Ажлын зардал

Гүйцэтгэсэн хугацаа

Засварын агуулга 

ID No.

Агуулга

Үзлэгийн 

огноо

Хариуцсан мэргэжилтэн

Засвар, арчлалт 

хариуцсан 

Тайлбар

Гүйцэтгэсэн байгууллага

6

5

Ажлыг төлөвлөсөн 

байгууллага

№

Гүүрийн нэр

Зураг(Засварын өмнөх байдал) Зураг(Засварын дараах байдал)

Зураг

(Засварын өмнөх байдал)

Зураг(Засварын өмнөх байдал) Зураг(Засварын дараах байдал)

З
а

с
в
а

р
, 

а
р

ч
л

а
л

ты
н
 м

э
д

э
э

Төрөл

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-1

Ажлын нэр

Засварын аргачлал

Зураг

(Засварын дараах байдал)

Ажлын 

хэмжээ
Тэмдэглэл
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт9 (Бетон гүүр) 

 

(БЕТОН ГҮҮР)

1.Үзлэгийн дүгнэлт 

Хүснэгт: Эвдрэл гэмтэл үүсэх хувь хэмжээний зөрүүнээс 
шалтгаалах эвдрэл гэмтлийн хасагдах оноог хянах норм

　

2.Үнэлгээний оноо

0

0

0

0.00

0

тоо

0.00

0.00

тоо

алг.

алг.

0.00

0

0

алг.

0 тоо

тоо

алг.

0

0

0

0

30

0

0

0

алг.

0

тоо

0.00

0

0

0.00

0

ҮБ

Нийт

Өөрчлөлт 

хэт их

DC

60 хүртэл

B

75-90

0.00

60 хүртэл

75 60

0.00

0.00

0

тоо

ТБТ

Өөрчлөлт 

их

Хасагдах оноо, 

гэмтэл бүрээр

A

90 дээш

00.00

0.00

0

97

АТҮ-ий үнэлгээний дүн

0

0

0

0

90 дээш

99

0

0

0

0

75-90

Т
ө

р
ө

л

60-75

ЗХ

A

100

99

A

60-75

0

Ангилал

Гэмтлийн төрөл

Нийт оноо (=ЗХ Үнэлгээ  ×0.33+ ҮБ үнэлгээ×0.67)

3

ҮБ үнэлгээ

Захын, завсрын 

тулгуур

0.33

0.10 0

0

0

0

30

Дүн

0.67ЗХ үнэлгээ

тоо

0.00

0.00

алг.

алг.

―

тоо

0.00

1 2

100

0

Дугуй цохигч, 

хайс

Оноо

Хэв гажилтын 

заадас

Хучилт

Өөрчлөлт 

үүссэн

90

Өөрчлөлт 

бага

60-75

Ү
н
э
л

гэ
э
н
и

й
 

о
н
о

о

97

0
Захын, завсрын 

тулгуур

0

0

20

Онцгой гэмтэл (угаагдалт ихтэй, 

завсрын тулгуур нарийссан)

2

10

3.33

5

Гэмтэл (нүх)

Тулах 

хэсгийн 

гэмтэл

0.00

алг.

B.C.D

0

3.33

оноо

0.20

ЗХ0

0

Хавтан

Дам нуруу 0.60

1

Нийт 75-90

алг.

60 хүртэл0

15

10

3.33

Элэгдэл

Ихээхэн гулзайж, хагарсан

алг.

0

2

1

ИБ

алг.

Дамжих хавтан хагарсан

0

Хазайлт ихтэй 

10

0

алг.

алг.

Ү
н
д

с
э
н
 б

а
й

гу
у
л

а
м

ж
 

тохиол.－

0

Дүн

0.35

0.25

Далавч, парапетийн эвдрэл

Ус зайлуулах хоолойгүй

0

90 дээш

Захын тулгуурын 

дөхөц хэсэг

Ус зайлуулах 

төхөөрөмж

0

2

2

шилж.

коэф.

Зорчих хэсэг (ЗХ)-ийн үнэлгээ

эд анги
шилж.

коэф.
оноо

Дамжих хавтан

Ус зайл.төх

6

10

эд анги

0.10～ 0.1～0.25

Хагарал, элэгдэл, арматур цухуйлт

Шохойжилт

Суулт, хазайлт

13.33

0.20

0.10

Гүүрийн зорчих хэсэг, үндсэн байгууламжийн үнэлгээ

З
о

р
ч
и

х
 х

э
с
э
г

Хайс, хашлага

Хэв гажилтын 

заадас

Хашлаганы гэмтэл

Хайсны гэмтэл

Түвшин зөрсөн (Их)

Хагарал  

Ховхролт, хөндийрөлт, 

арматур цухуйлт

10

10

Т
ө

р
ө

л

0.20

Х
а

с
а

гд
у
у
л

а
х
 о

н
о

о

3.33

3

15

Дам нуруу A

Ховхролт, хөндийрөлт, 

арматур цухуйлт

33.33

Дунд зэргийн хагаралтай

Хавтан

Захын болон 

завсрын тулгуур

Ү.Байгууламжийн (ҮБ)-ийн үнэлгээ

алг.

алг.

Шохойжилт

Налуу болон хэвтээ хагарал 9

0

алг.

3

A

алг.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

алг.

TRUE

0.00

0.00

0.00

1

2

Ажиллагаа муудсан

1

5

АТҮ болон үнэлгээний дүнгийн хамаарал

0.25～

Хагарал ихтэй

0

0

0

0.0023.33

1

Нүх, зай ихэссэн

Бусад гэмтэл

15

3.33

Үзлэгийн 

огноо

төрөл
Хасагдах 

суурь оноо

1

 Эвдрэл 

үүсэх 

хувь

10

15

5

0.00

Хэм.

Нэгж

0

Хучилт

0

0

Өргөн нарийссан

10

1

0

Гэмтэл үүсэх хувь

Нэмэгдүүлэх коэф.

3. Ашиглалтын түвшний үнэлгээ (АТҮ)-ий үнэлгээ

МАЯГТ-9. АШИГЛАЛТЫН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТ ID No. Гүүрийн нэр 

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-1

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-2

Хамаарах бүх үзүүлэлтийг бүхэлд нь илэрхийлж буй тул 

үзлэгт хамрагдаагүй үзүүлэлт бий бол үзлэгийн тоо хэмжээг 

өөрчилнө.

харгалзах 

гэмтэл

0.00

Тоо хэмжээ

Үзлэгийн тоо
Эд анги

0тоо

Нүх
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【Хавсралт】Үзлэгийн карт 9 (Ган гүүр) 

 

(ГАН ГҮҮР)

1. Үзлэгийн дүгнэлт  

Хүснэгт: Эвдрэл гэмтэл үүсэх хувь хэмжээний зөрүүнээс 
шалтгаалах эвдрэл гэмтлийн хасагдах оноог хянах норм

2. Үнэлгээний оноо
3. Ашиглалтын түвшний үнэлгээ (АТҮ)-ий үнэлгээ

алг.

алг. 0.00

0.00 0

0 тоо

тоо

1

0

0

30

0

0

0

0.00

0.00

0

0

1

Нүх, залгаас орчмын хагарал, 

зай ихэссэн
15

15

0.00

0

0

Үзлэгийн 

тоо

Харгалзах 

гэмтэл

Хасагдах 

оноо, 

гэмтэл бүрээр

Хэм.

Нэгж

0.00

0.00

Эвдрэл 

үүсэх 

хувь

эд анги

Өөрчлөлт 

үүссэн

алг.

ҮБ

Нийт

0
Захын,       

завсрын тулгуур

0.20

85

Хавтан

89

Ү
н
э
л

гэ
э
н
и

й
 

о
н
о

о

ЗХ үнэлгээ 0.33 97

Нийт оноо （ ＝ЗХ үнэлгээ×0.33＋ҮБ үнэлгээ×0.67 ）

ҮБ үнэлгээ 0.67

0.40 0

0.20

Ус зайл.төх

Хучилт 0.25

97

Оноо

ЗХ

85

Нийт 89

Дүн 3 Дүн

АТҮ-ий үнэлгээний дүн0.10 0

15

60-7590 дээш

60-75

0
Захын,      

завсрын тулгуур

Дам нуруу

90 дээш 75-90

75-90

Ү
н
д

с
э
н
 б

а
й

гу
у
л

а
м

ж
 

1 2 3

75-90

0.40
Хэв гажилтын 

заадас
0.35 0

0

15

B

B

A

ТБТ

Өөрчлөлт 

их

Гүүрийн зорчих хэсэг, үндсэн байгууламжийн үнэлгээ АТҮ болон үнэлгээний дүнгийн хамаарал

Т
ө

р
ө

л

Зорчих хэсэг (ЗХ)-ийн 

үнэлгээ

Үндсэн байгууламж(ҮБ)-ийн 

үнэлгээ

Т
ө

р
ө

л

Өөрчлөлт 

бага

эд анги
шилж.

коэф.
оноо

Х
а

с
а

гд
у
у
л

а
х
 о

н
о

о

Дугуй цохигч, 

хайс
0.10 30

Дамжих хавтан

60 хүртэл

0

60 хүртэл

60 хүртэл

Өөрчлөлт 

хэт их

0.10～ 0.1～0.25 0.25～

0 тоо

0

15
Онцгой гэмтэл (угаагдалт ихтэй, 

завсрын тулгуур нарийн)
5 －

тохиол

.

D

0.00

0.001

Суулт, хазайлт 20 1

13.33 тоо

60-75

ҮБ

90 дээшЗХ

шилж.

коэф.
оноо

0

―

3.33

0.00

Хавтангийн дискний үнэл.-A 9 0

Хавтангийн дискний үнэл.-B 6

Хавтангийн дискний үнэл.-C

0

0

0

0

0

0

алг.

алг.

алг.

алг.

0.000

Бусад гэмтэл

60

A B

90 75

C

0

0

Захын болон 

завсрын тулгуур

Хагарал, элэгдэл, арматур цухуйлт

0.00

0.00

0.00

3.33 0

алг. 0.00

Ус зайлуулах 

төхөөрөмж

Ус зайлуулах хоолойгүй 33.33 0

алг.

0

Хавтан

2

4

Гэмтэл (нүх) 15

Ажиллагаа муудсан 10

Дам нуруу

Ачааллаас үүдсэн цууралт 12

Будган гадаргуу их муудсан 12

Тулах 

хэсгийн 

гэмтэл

B,C,D

A

0

1 0 алг. 0.00 0

1 0 алг. 0.00

0

0 алг. 0.00 0

0

0

0.00

Дунд зэргийн хагаралтай 3.33 0

0

0.00 0

0.00

тоо

тоо

алг. 0.00

2

Өргөн нарийссан 3.33 2 0

Далавч, парапетийн эвдрэл

0

тоо

Дамжих хавтан хагарсан 10 2

10 2

Хазайлт ихтэй 10

0Захын тулгуурын 

дөхөц хэсэг

З
о

р
ч
и

х
 х

э
с
э
г

Хайс, хашлага

Хэв гажилтын 

заадас

Түвшин зөрсөн

TRUE

Бусад гэмтэл

Хайсны гэмтэл 0.00

0.00

0 алг.

0 алг.

3.33

10

Элэгдэл 5

1

0 тоо

алг.0

тоо

алг.

0.00

Хучилт

Үзлэгийн 

огноо

Эд анги

Гэмтлийн төрөл Тоо хэмжээ

Төрөл
Хасагдах 

суурь 

оноо

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-1

Үзлэгийн 

мэргэжилтэн-2

23.33

10Хашлаганы гэмтэл

Ангилал

Нүх 15 0

Хагарал ихтэй

Гэмтэл 

үүсэх хувь

Нэмэгдүүлэх коэф.

Хамаарах бүх үзүүлэлтийг бүхэлд нь илэрхийлж буй тул 

үзлэгт хамрагдаагүй үзүүлэлт бий бол үзлэгийн тоо хэмжээг 

өөрчилнө.

Гүүрийн нэр МАЯГТ-9. АШИГЛАЛТЫН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТ ID No.


